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Pflege: Pflegehinweise fir lackierte und gedlte Mdbeloberflachen

Raumklima:

e Holz ist ein Naturprodukt, es lebt und arbeitet bei Schwankungen der Raumtemperatur und
der Luftfeuchtigkeit.

e Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima ist empfehlenswert flir den Menschen,
wie auch fur die naturlichen Holzoberflachen.

e Die Raumtemperatur sollte gleichbleibend bei 18 - 22 °C, die relative Feuchtigkeit bei 50 -
60 % liegen.

e Zu hohe oder geringe Luftfeuchtigkeit fihrt zur Holzquellung oder Fugenbildung im Parkett,
fur die der Hersteller keine Haftung tbernehmen kann.

e Hygrometer zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit sind im Fachhandel erhaltlich.

¢ Blumen und Wasserbehalter an Heizkorpern verbessern das Raumklima.

e Eine Veranderung des Holzfarbtons durch Lichteinwirkung ist normal und bezeugt dadurch
die Echtheit des Naturproduktes.

Hinweise zur Reinigung und Pflege:

Trockenreinigung:
¢ Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem weichen Staubtuch.

Nassreinigung:
e Geeignet sind Mikrofaser- oder Ledertlicher
e Tuch mit Wasser anfeuchten, auswringen und nebelfeucht reinigen.

Reinigungsmittel:

e Bitte beachten Sie bei den Reinigungsmitteln die Herstellerangaben zur Konzentration des
Putzmittels. Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind ungeeignet.

e Das Naturprodukt Holz nie tUber langere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser
aufnehmen und dabei die Form verandern kann (Quellung). Deshalb stets nur feucht (das
heil3t, mit ausgewrungenen Tlchern) wischen und pflegen.

Test auf Vertraglichkeit an einer unauffalligen Stelle des Mdbels vornehmen.

e Wir empfehlen zur Reinigung und Pflege fur M6beloberflachenflachen:
Proterra Reiniger GR 1900

e Auf Basis von biologisch abbaubaren Tensiden (gemafR Wasch- und Reinigungsmittelge-
setz) und dem nattrlichen Wachs der Carnaubapalme:

- reinigend und pflegend durch Nachwachseffekt

- pH-freundlich eingestellt

- entfernt wasserldsliche Verschmutzungen

- ohne Zusatz von Losemitteln, Farbstoffen und Verdickern

- nicht geeignet fur Spiegel, Marmor und rutschfeste Flachen.
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Geeignet fur alle Mobeloberflachen behandelt/beschichtet mit:
- Naturprodukten

- Lacken (NC, RSE, PUR, UV, Hydrolack)

- PVC

- Fliesen

- Kunststoffoberflachen

- far rutschhemmende Flachen nur verdiinnt 1:100

Gebrauchsanweisunag:

e Zur regelmaRigen Reinigung GR 1900 dem Putz- / Wischwasser zusetzen.
e Mit dieser Losung feucht (nicht nass, sondern nebelfeucht) wischen.

e Die Oberflache wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt.

RegelméRige Reinigung und Pflege:
e Bei geringen Verschmutzungen Reiniger mit Wasser verdinnen im Verhaltnis 1:100
(100 Milliliter Reiniger GR 1900 auf 10 Liter Wasser).

Intensivreinigung:

e Bei starken Verschmutzungen oder fur intensivere Pflege gegebenenfalls héher dosieren bis
maximal 1 : 10
(100 Milliliter Reiniger GR 1900 auf 1 Liter Wasser).

Fleckentfernung:
o Kaffee, Tee, Milch, Saft, Urin, Blut
= Wasser mit Reiniger GR 1900
e Schuhcreme, Fette, Ole
= Solva OV 5100

Inhaltsstoffangaben (gem. EG-Empfehlung):
e Unter 5 % nichtionische Tenside

e Enthalt Konservierungsmittel

e Weitere Inhaltsstoffe: Carnaubawachs

Besondere Hinweise:

e Unter Verschluss und fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

e Bitte nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung beziehungsweise Wiederverwen-
dung zufihren.
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Hinweis:

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und
sorgfaltigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlich-
keit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. AuRerdem verweisen wir auf unsere
Geschaftsbedingungen.

Sicherheitsdatenblatt gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfiigung gestellt.
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